
 

IT  Errori fatti di comune, consigli e suggerimenti 

Se hai intenzione di far durare per molto i tuoi scarichi ti consigliamo di seguire alcuni semplici suggerimenti: 

Segui questi suggerimenti oltre a quelli sul manuale. 

I terminali sono collegati al selettore attraverso dei fili per la movimentazione. Sono già preimpostati per il proprio uso. 

Non piegare i cavi con un angolo troppo acuto. 

Tenere lontano i fili dal calore. Assicurarsi che intercorra almeno un centimetro dalle parti calde (motore, scarichi, etc) 

Non aggiustare i fili danneggiati. Sostituiscili sempre. 

Lubrifica i fili almeno ogni due mesi. Usa olio spray per le catene, la cosa migliore è spruzzare dal lato del selettore. E’ 

fondamentale fare ciò dopo aver lavato la moto o dopo una forte pioggia. 

I cavi sono tarati. Non modificarli o allungarli. 

Non sostituire i cavi. Sono adattati per ciascun modello. 

I fili devono poter scorrere nelle guide del selettore in entrambe le direzioni. 

Per i modelli Touring è necessario posizionare il selettore prima della ruota posteriore, sotto il cavalletto. 

Non far passare i fili sotto il cavalletto. 

Non fissare il selettore in posti diversi da quanto specificato dal manuale d’utilizzo. 

Il selettore prevede solo due stadi, come specificato sul manuale utente. 

Il selettore prevede solo due stadi, non modificarli in alcun modo. Questo garantisce l’utilizzo corretto. 

Controlla il tuo sistema. Il sistema è nella modalità STREET se i cavi sono allentati. Gioco circa 1-2 mm. Ciò significa che la 

valvola all’interno del terminale può tornare indietro allo stato morto. Se non funziona così, prestare attenzione perchè il 

sistema potrebbe danneggiarsi. Per evitare tale situazioni, attenersi ai consigli appena citati. 

Il sistema supporta i gas di scarico, perciò si consiglia di accoppiarlo con un motore che lavora alle temperature standard. 

 

 

 

 


